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��������  «Celem Power Capacitors Ltd.», 	�
�����  ��  	
���  �������  
�����	�����  �  1963 ���� . ��������  ���	�������  ������������  ��������  
– �
�����������
�  �����
�  ����������	
 . �	���  ���� , ��������  Celem 
��������  	��	�
�������  ����������  �
���������������  ������
  
���������� . 
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Celem – ���  
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� -������������
����  �
����	� , ��
���������  ���������
���  
�
�	����

���  
������ , ���������
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��
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��
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����
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���
����� . 
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	������  

����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP120 
 
�����  ���	
	���
	
���  �	����	�����	���  
	������
	�	�  CSP120, ��������  ��  �����  �	��	�
�  (�	  
120kVar), 
	���  
�����
��  ���	���	�����  
	��
	  	��	�	  
	������
	�� . 
 

 
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 120 
Dimensions 
(LxWxH)  

mm  35 x 35 x 30.2 

Weight  kg  0.15 
Capacitance(±10%)  � F  0.025 0.05 0.085 0.17 0.25 0.33 0.66 1.2 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 900 800 700 600 450 
Peak Voltage  Vpeak  1410 1270 1130 990 850 640 1410 1270 
Max. Current  Arms  125 150 175 200 225 275 
Max. Power  kVAr  120 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  764-829 382-414 277-351 176-176 119-162 118-161 80-102 79-84 

Stray Inductance  nH  < 3 
Freq Limit  kHz  1000 

 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2805# 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSM150 
 

����
	����	������ , ��  ���
�  ���	�	�  ���

�	��
� , �����  CSM 150 (�	  150kVAr) �  ���
����	�  
����
��
	����	�  �
��

��	�  
	����� , �	��	���
  ��	���	��
�  ���
���  ��
��	�
�  �  ���	�
��  

	������
	�� . 
CSM 150 ��	��
 , 
�
  	��	��	�  ������
 , �  ��������  
	������
	����  ��	�
�  AS 150/3 �  AS 150/5, �
	  
�����
  ������  �����  �	������	� , 
�
  ��	����  ��	
  ���  ������������  �  �	����	��
������  
�	�
������� . 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSM 150 
Dimensions 
(LxWxH)  

mm  68 x 30 x 30.2 

Weight  kg  0.3 
Capacitance(±10%)  � F  0.05 0.1 0.17 0.33 0.5 0.66 1.33 2.4 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  1410 990 850 710 570 
Max. Current  Arms  200 250 300 400 
Max. Power  kVAr  150 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  477-700 239-424 287-390 148-201 97-133 100-145 72-72 62-71 

Stray Inductance  nH  < 3 
Freq Limit  kHz  700 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2758 
 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSM150-200 
 
CSM 150-200 – ������	
��  ��  ����  CSM 150.  	��	�
�  �  ����	�  �����  ���������  �	  200 kVar 
 
CSM 150-200 ��	��
 , 
�
  	��	��	�  ������
 , �  ��������  
	������
	����  ��	�
�  AS 150/3 �  AS 150/5, 
�
	  �����
  ������  �����  �	������	� , 
�
  ��	����  ��	
  ���  ������������  �  �	����	��
������  
�	�
������� . 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSM150-200 
Dimensions (LxWxH)  mm  68 x 30 x 30.2 
Weight  kg  0.3 
Capacitance (±10%)  � F  0.05 0.1 0.17 0.33 0.5 0.66 1.33 2.4 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 900 800 700 600 450 
Peak Voltage  Vpeak  1410 1270 1130 990 850 640 
Max. Current  Arms  250 300 350 400 450 500 
Max. Power  kVAr  200 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  637-995 318-497 231-421 151-217 99-195 98-193 66-121 65-83 

Stray Inductance  nH   
Freq Limit  kHz  1000 

 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2802 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP150 
 
�����  CSP150 �	��	�
��  �	  150 kVar. !���"����  ������
  – «�	�  �	�
 » 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP150 
Dimensions (LxWx H) mm  68 x 30 x 30.2 
Weight  kg  0.3 
Capacitance (±10%)  � F  0.05 0.1 0.17 0.33 0.5 0.66 1.33 2.4 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 700 600 500 400 
Peak Voltage  ˆV  1410 990 850 710 570 
Max. Current  Arms  200 250 300 400 
Max. Power  kVAr  150 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  477-700 239-424 287-390 148-201 97-133 100-145 72-72 62-71 

Stray Inductance  nH  < 3 
Freq Limit  kHz  700 

 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2757 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP180 
 
#���	����  ��	��  
	��
��

���	�  	�	����	�
�� , �����  CSP 180 �	��
  �	�
��	��
���  �����  �����  
$�����  ����
���  (�	
��	
 ) ���  �������������  ����
����� , �
	  	����������
  �	�	���
������  ���
���  
	���������  ���  �	��	�
�  �  180 kVar. 
 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 180 
Dimensions (LxWxH) mm  75 x 50 x 30.2 
Weight  kg  0.5 
Capacitance (±10%)  � F  0.18 0.24 0.33 0.66 1.3 2.4 5 
Sinusoidal Voltage  Vrms  700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  990 850 710 570 
Max. Current  Arms  350 400 340 450 500 600 
Max. Power  kVAr  180 
Freq Range @ Full Power  kHz  325-602 244-550 177-280 89-271 61-170 48-92 36-64 
Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  650 550 280 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2808 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP150-200 
 
�����  CSP150-200 �	��	�
��  �	  150 kVar. !���"����  ������
  – «�	�  �	�
 » 
 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 

TYPE CSP 150-200 
Dimensions (LxWxH) mm  68 x 30 x 30.2 
Weight  kg  0.3 
Capacitance (±10%)  � F  0.05 0.1 0.17 0.33 0.5 0.66 1.33 2.4 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 900 800 700 600 450 
Peak Voltage  Vpeak  1410 1270 1130 990 850 640 
Max. Current  Arms  250 300 350 400 450 500 
Max. Power  kVAr  200 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  637-995 318-497 231-421 151-217 99-195 98-193 66-121 65-83 

Stray Inductance  nH  < 3 
Freq Limit  kHz  1000 

 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2806 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP180-300 
 
%	���  �����  CSP 180/300, ���  �	��	�
�  �	  300 kVar �  ���
	
�  �	  700 kHz ��	���	��
���  ��
	������
  
��  �����
	����  	�����
���  ���  �����  �����  ����
����� . 
CSP180-300 �����
��  	����  ��  �����  �	����  �  ��	���	��
������  
	������
	�	�  �	���$�	�	  
	��������� . 
 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 

TYPE CSP 180-300 
Dimensions (LxWxH) mm  75 x 50 x 30.2 
Weight  kg  0.5 
Capacitance (±10%) � F  0.1 0.2 0.33 0.66 1 1.3 2.6 5 
Sinusoidal Voltage Vrms  1000 700 600 500 400 
Peak Voltage Vpeak  1410 990 850 710 570 
Max. Current Arms  400 500 650 800 
Max. Power kVAr  300 
Freq Range @ Full 
Power 

kHz  477-700 239-424 295-402 148-201 133-224 102-172 80-93 60-68 

Stray Inductance nH  < 5 
Freq Limit kHz  700 

 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2809 
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  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSM300 
 
&��
������  ��	�
��  �
��

���  CSM300 �	��	���
  
	���

�	  �������
�  
	������
	�  �����  �����  
����
�����  ���  �	�	���
����	�	  	��������� . 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSM 300 
Dimensions(LxWxH) mm  68 x 60 x 30.2 
Weight  kg  0.45 
Capacitance (±10%)  � F  0.1 0.2 0.33 0.66 1 1.32 2.6 5 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  1410 990 850 710 570 
Max. Current  Arms  400 500 650 800 
Max. Power  kVAr  300 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  477-849 239-424 295-402 148-201 133-224 100-170 73-86 60-68 

Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  1000 

 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2804 
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  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP305A 
 
!	������
	�  �����  CSP305A �	��	�
��  �	  300 kVar. ���'�(����
	�  	
�����  	
  �����  CSP305B �  

	�����
��  
���"����  ������
	� , ���������  ���  ��	��
��  �	�
��� . 
 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 305 A 
Dimensions(LxWxH) mm  66 x 56 x 30.2 
Weight  kg  0.6 
Capacitance (±10%)  � F  0.1 0.2 0.33 0.66 1 1.32 2.6 5 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  1410 990 850 710 570 
Max. Current  Arms  400 500 650 800 
Max. Power  kVAr  300 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  477-700 239-424 295-402 148-201 133-224 100-170 73-86 60-68 

Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  700 

 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2810 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP305B 
 
!	������
	�  �����  CSP305B �	��	�
��  �	  300 kVar. ���'�(����
	�  	
�����  	
  �����  CSP305A �  

	�����
��  
���"����  ������
	� , ���������  ���  ��	��
��  �	�
��� . 
 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 305 A 
Dimensions(LxWxH) mm  60 x 60 x 30.2 
Weight  kg  0.6 
Capacitance (±10%)  � F  0.1 0.2 0.33 0.66 1 1.32 2.6 5 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  1410 990 850 710 570 
Max. Current  Arms  400 500 650 800 
Max. Power  kVAr  300 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  477-849 239-424 295-402 148-201 133-224 100-170 73-86 60-68 

Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  1000 

 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2811 
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  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CPRI400 New 
 
!	������
	�  �����  CPRI400 �	��	�
��  �	  400 kVar. )��	
	  ���	�����
��  ���  ���
��  
�������
��  

	�(�����'���  ��  �	��$��  �	��	�
� . 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CPRI400New 
Dimensions(LxWxH) mm  73 x 55 x 30.2 
Weight kg  0.5 
Capacitance (±10%) � F  0.15 0.2 0.25 0.3 0.5 1 1.3 1.5 1.7 2 
Sinusoidal Voltage Vrms  1000 700 500 
Peak Voltage Vpeak  1410 990 710 
Max. Current Arms  450 600 750 
Max. Power kVAr  400 350 
Freq Range @ Full 
Power 

kHz  424-
537 

318-
403 

255-
322 

212-
477 

260-
286 

130-
224 

171-
197 

149-
171 

131-
171 

111-
146 

Stray Inductance nH  < 5 
Freq Limit kHz  700 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2801 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP405A 
�����  ���
	
���  �����  CSP405A (1000 kHz) �	��	�
��  �	  400 kVar �������	  �	��	��
  ���  
���
�����
���  ��$����  �  ���	���	������  ����	  	��	�	  
	������
	�� . 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 405 A 
Dimensions (LxWxH) mm  66 x 56 x 30.2 
Weight  kg  0.6 
Capacitance (±10%)  � F  0.33 0.66 1.33 2.6 5 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 900 700 500 
Peak Voltage  Vpeak  1410 1270 990 710 
Max. Current  Arms  600 850 950 1000 
Max. Power  kVAr  400 
Freq Range @ Full Power  kHz  193-434 96-217 59-216 50-138 51-80 
Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  1000 

 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2812 
 



����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP405B 
 
!	������
	�  �����  CSP405B �	��	�
��  �	  400 kVar. ���'�(����
	�  	
�����  	
  �����  CSP405A �  

	�����
��  
���"����  ������
	� , ���������  ���  ��	��
��  �	�
��� . 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 405 A 
Dimensions (LxWxH) mm  60 x 60 x 30.2 
Weight  kg  0.6 
Capacitance (±10%)  � F  0.33 0.66 1.33 2.6 5 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1000 900 700 500 
Peak Voltage  Vpeak  1410 1270 990 710 
Max. Current  Arms  600 850 950 1000 
Max. Power  kVAr  400 
Freq Range @ Full Power  kHz  193-434 96-217 59-216 50-138 51-80 
Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  1000 

 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2813 
 



����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP200 
 
�����  CSP200 (200 kVar), �����
��  �����  �	�
�����  �	  '���  
	������
	�	�  ��  �	���	�  	��������� . 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 200 
Dimensions (LxWxH) mm  100 x 60 x 30.5 
Weight  kg  1.3 
Capacitance (±10%)  � F  0.17 0.24 0.34 0.66 1.3 2.4 4.8 
Sinusoidal Voltage  Vrms  700 600 500 400 350 
Peak Voltage  Vpeak  990 850 710 570 490 
Max. Current  Arms  350 400 350 450 500 650 
Max. Power  kVAr  200 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  382-573 271-531 191-280 134-244 98-153 83-83 54-70 

Stray Inductance  nH  < 3 
Freq Limit  kHz  650 550 280 

 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2814 
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  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP400 
 
�����  CSP400 ��  �	���	�  	���������  �	��	�
��  �	  400 kVar. 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 400 
Dimensions (LxWxH) mm  136 x 100 x 30.2 
Weight  kg  2.3 
Capacitance (±10%)  � F  0.51 0.72 1 2 4 7.2 14 
Sinusoidal Voltage  Vrms  700 600 500 400 300 
Peak Voltage  Vpeak  990 850 710 570 420 
Max. Current  Arms  600 700 800 1000 1200 
Max. Power  kVAr  400 360 
Freq Range @ Full Power  kHz  255-281 180-199 130-143 88-97 64-64 55-55 45-45 
Stray Inductance  nH  < 3 
Freq Limit  kHz  650 550 280 
 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2815 
 



����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP505 
 
�����  CSP505 ��  �	���	�  	���������  �	��	�
��  �	  500 kVar. 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 505 
Dimensions(LxWxH) mm  120 x 80 x 30.5 
Weight  kg  1.5 
Capacitance (±10%)  � F  0.2 0.4 0.68 1.4 2 2.6 5.4 10 
Sinusoidal Voltage  Vrms  700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  990 850 710 570 
Max. Current  Arms  750 800 1000 
Max. Power  kVAr  500 400 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  812-895 406-509 239-468 116-227 111-159 85-122 59-59 40-40 

Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  1000 
 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2816 
 



����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP555 
 
�����  CSP555 ��  �	���	�  	���������  �	��	�
��  �	  800 kVar. 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 555 
Dimensions(LxWxH)  mm  160 x 120 x 30.5 
Weight  kg  3 
Capacitance (±10%)  � F  0.4 0.8 1.4 2.7 4 5.3 11 19 
Sinusoidal Voltage  Vrms  700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  990 850 710 570 
Max. Current  Arms  1200 1500 
Max. Power  kVAr 800 750 600 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  650-700 325-560 186-320 96-166 88-112 67-84 43-43 31-31 

Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  700 
 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2817 
 



����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP1005 
 
�����  CSP1005 (�	  1000 kVar), �����
��  �����  �	����  
	������
	�	�  ��  ��	���	���	�  �����
�  
Celem. 
���	�	�  
	������
	�  CSP1005, ���	��"�  ��	�  �	������	�
�  ��  ��"
  ���'�(����
��  ��$����  �	  ��	�
�  

	������
	��	�  ��
��	�
�  ���	
	�  �	��	�
� . %� ���	���$���  ����  ��	
��
��	���	  �	  50 

	������
	�	�  �  	��	�  ���
��� . 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 1005 
Dimensions(LxWxH)  mm  175x150x30.5 
Weight  kg  4.2 
Capacitance (±10%)  � F  0.5 1 1.7 3.3 5 6.6 13.2 24 
Sinusoidal Voltage  Vrms  700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  990 850 710 570 
Max. Current  Arms  1500 2000 2500 3000 
Max. Power  kVAr  1000 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  650-700 325-358 191-211 98-193 88-127 67-96 48-75 41-60 

Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  700 
 
 

   
 
http://www.celem.com/index.aspx?id=2818 
 



����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP1005 
 
�����  CSP1005 (�	  1000 kVar), �����
��  �����  �	����  
	������
	�	�  ��  ��	���	���	�  �����
�  
Celem. 
���	�	�  
	������
	�  CSP1005, ���	��"�  ��	�  �	������	�
�  ��  ��"
  ���'�(����
��  ��$����  �	  ��	�
�  

	������
	��	�  ��
��	�
�  ���	
	�  �	��	�
� . %� ���	���$���  ����  ��	
��
��	���	  �	  50 

	������
	�	�  �  	��	�  ���
��� . 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 1005 
Dimensions(LxWxH)  mm  175x150x30.5 
Weight  kg  4.2 
Capacitance (±10%)  � F  0.5 1 1.7 3.3 5 6.6 13.2 24 
Sinusoidal Voltage  Vrms  700 600 500 400 
Peak Voltage  Vpeak  990 850 710 570 
Max. Current  Arms  1500 2000 2500 3000 
Max. Power  kVAr  1000 
Freq Range @ Full 
Power  

kHz  650-700 325-358 191-211 98-193 88-127 67-96 48-75 41-60 

Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  700 
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��	�
	������  ��
�	

  �������  

����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

C200T 
 
!	������
	�  �������  ���
	
�  C200T. *�	  ���
������  
	���

���  �
��

��� , �������	  �	��	��
  
  
�		
�	$����  �	��	�
�  (�	  250 kVar) ��  ��������  "�
	�
� . 
 
C200T – �"�	
  �  �	�
��� , �
	  �	��	���
  �	�
����
�  ������  �����  �	����	��
����	  ���  ����������	 , 
�	������  ���  �
	�  ���
��  
	�����'��  ����������  �  "�
	�
� . 
 

 
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE C200T 
Dimensions (LxWxH)  mm  Ø63x61.5 Ø80x61.5 Ø80x71.5 Ø88x71.5 Ø80x71.5 
Weight  kg  5 0.7 1.1 1.2 1.1 
Capacitance (±10%)  � F  1.4 2.2 6.3 8.5 10 21 
Sinusoidal Voltage  Vrms  650 600 400 
Peak Voltage  Vpeak  920 850 570 
Max. Current  Arms  400 600 900 
Max. Power  kVAr  250 
Freq Range @ Full Power  kHz  67-70 43-46 18-36 13-27 11-23 12-25 
Stray Inductance  nH  < 10 
Freq Limit  kHz  70 60 40 35 30 
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����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

C500T 
 
�����  C500T �	�����  ��  ����  C200T �  ���	���	�  �	��	�
��  �	  500 kVar.  
C500T – �����
�����
  �	�	�  �	���$��  
���	�	���  
	������
	�	�  ��  �	����	������ . *�	  �	���  �	�
��  
�  �
��

���  �	��	���
  �������
�  ��	����  ���

�����  �	��	�
�  �  ����
������  ������
����  C200T. 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE C 500 T 
Dimensions (DxH)  mm  Ø80 x 71.5 Ø88 x 71.5 Ø80 x 71.5 
Weight  kg  1.1 1.2 1.1 
Capacitance (±10%)  � F  3 6.3 8.5 10 21 
Sinusoidal Voltage  Vrms  750 700 500 
Peak Voltage  Vpeak  1060 990 710 
Max. Current  Arms  800 1000 
Max. Power  kVAr  500 
Freq Range @ Full Power  kHz  47-68 26-51 19-37 16-32 15-15 
Stray Inductance  nH  < 10 
Freq Limit  kHz  70 60 40 35 30 
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����������	
  «���������� » ����������  - Conduction Cooled Capacitors 
 

CSP300 
 
�����  CSP300, 
	������
	�  �	���$�	�	  	���������  �  �	��	�
��  �	  300 kVar ���  ���
	
  �  ������	��  
	
  10 �	  60 kHz. 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 300 
Dimensions (LxWxH)  mm  100 x 80 x 48 
Weight  kg  1.8 
Capacitance (±10%)  � F  3 6.3 21 
Sinusoidal Voltage  Vrms  650 600 400 
Peak Voltage  Vpeak  920 850 570 
Max. Current  Arms  500 600 900 
Max. Power  kVAr  250 300 
Freq Range @ Full Power  kHz  31-53 21-30 14-20 
Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  70 60 30 
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����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CMF6-800 
 
�����  CMF6-800, �	��	�
��  �	  800 kVar ��  1000-1400 Vrms. 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CMF 6-800 
Dimensions (LxWxH)  mm  210 x 86 x 67.5 
Weight  kg  5 
Capacitance (±10%)  � F  3 5 10.5 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1400 1200 1000 
Peak Voltage  Vpeak  1980 1700 1410 
Max. Current  Arms  600 700 900 
Max. Power  kVAr  800 
Freq Range @ Full Power  kHz  22-24 18-19 12-15 
Stray Inductance  nH  < 3 
Freq Limit  kHz  60 35 30 
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����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CMF6 Flat 
 
�����  CMF6 Flat, 
	������
	�  �	���	�	  	���������  �	��	�
��  �	  600 kVar. +��  ��	��
��  �  
�
�����
�'�� , �  �������  ���
�  
	������
	��  ��
��	�����  ��
������  ���
�  ���  ���	������  ���
	�	  
�����

��
�  «oil filled-like». 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CMF6 Flat 
Dimensions (LxWxH)  mm  210 x 86 x 67.5 210 x 86 x 129 
Weight  kg  4.9 6.1 
Capacitance (±10%)  � F  1.5 3.1 4.3 5 11 12 40 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1300 1200 800 1200 800 
Peak Voltage  Vpeak  1840 1700 1130 1700 1130 
Max. Current  Arms  500 600 900 600 900 
Max. Power  kVAr  600 
Freq Range @ Full Power  kHz  38-44 21-31 15-22 13-19 14-20 6-8 4-5 
Freq. Limit  kHz  70 60 40 35 30 10 
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����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CMF6 Tower 
 
�����  CMF6 Tower, 
	������
	�  �	���	�	  	���������  �	��	�
��  �	  600 kVar �  �	���������  
�����������  �	  1300 Vrms. 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CMF6Tower 
Dimensions (LxWxH)  mm  121 x 103 x 83 
Weight  kg  3.5 
Capacitance (±10%)  � F  1.5 3.1 11 
Sinusoidal Voltage  Vrms  1300 1200 800 
Peak Voltage  Vpeak  1840 1700 1130 
Max. Current  Arms  500 600 900 
Max. Power  kVAr  600 
Freq Range @ Full Power  kHz  38-44 21-30 14-20 
Freq. Limit  kHz  70 60 30 
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����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP600 
 
�����  CSP600, 
	������
	�  �	���	�	  	���������  �	��	�
��  �	  600 kVar �  �	���������  �����������  
�	  600 Vrms ��  �	��$��  
	
�  – �	  1200 Arms. 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 600 
Dimensions (LxWxH)  mm 255 x 180 x 30.5 
Weight  kg 6.3 
Capacitance (±10%)  � F 18 
Sinusoidal Voltage  Vrms 600 
Peak Voltage  Vpeak 850 
Max. Current  Arms 1200 
Max. Power  kVAr 600 
Freq Range @ Full Power  kHz 15-21 
Stray Inductance  nH < 5 
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����������	
  «�������� » ����������  - Water Cooled Capacitors 
 

CSP1200 
 
�����  CSP 1200,���
�����
���  
	������
	�  �  �	�����  	���������� . ,��  ��	��  ������
��  (����$�  
���  10 
� ) 	����������
  �	  1,2 MVar. -�
�����	����	�  �	���	�  	���������  CSP 1200, �	��	���
  
�	���$�
�  �	�
�������  �  ������  “plug and play” 
 

  
 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CSP 1200 
Dimensions (LxWxH)  mm  200x206x48 
Weight  kg  10 
Capacitance (±10%)  � F  12 25 34 84 
Sinusoidal Voltage  Vrms  650 600 400 
Peak Voltage  Vpeak  920 850 570 
Max. Current  Arms  2000 2400 3600 
Max. Power  kVAr  1200 
Freq Range @ Full Power  kHz  38-44 21-31 16-22 14-20 
Stray Inductance  nH  < 5 
Freq Limit  kHz  70 60 35 30 
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��
��������	�
  ��	�
	������  (��  100 MHZ) 
 

����������	
  ��  100 MHz �  	�
��������
������  ��  150 °C ��	���� ��  
�	��
 . – Ultra High Frequency / High Temperature 

CP30-75 
 
������	�  
	������
	�  CP30-75 ��  �	���$�	�  	��������� , �����
�����
  �	�	�  
	���

�	�  ��$���� , 
	�������������  �	��	�
�  �	  75 kVar �  ������	��  ���
	
  �	  100 MHz. 
 
!	������  Celem ���������
  �	��	��	�
�  ��	���	��
��  ���	�  ��	��	���	�  "�
	�
�  �����  CP30-75. 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CP30 - 75 
Dimensions(LxWxH)  mm  60 x 45 x (17 to 36) 
Weight  kg  0.2 to 0.3 
Capacitance (±10%)  � F  0.01 0.045 0.15 0.001 0.022 0.1 0.001 0.05 0.0016 0.015 
Sinusoidal Voltage  Vrms  500 1000 1500 2000 
Peak Voltage  Vpeak  710 1410 2120 2830 
Max. Current  Arms  150 75 50 38 
Max. Power  kVAr  75 
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����������	
  ��  100 MHz �  	�
��������
������  ��  150 °C ��	���� ��  
�	��
 .  – Ultra High Frequency / High Temperature 

CP80-200 
 
������	�  
	������
	�  CP80-200 ��  �	���$�	�  	��������� , �  �	��	�
��  �	  200 kVar �  ������	��  
���
	
  �	  100 MHz. 
 
!	������  Celem ���������
  �	��	��	�
�  ��	���	��
��  ���	�  ��	��	���	�  "�
	�
�  �����  CP80-200. 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CP 80-200 
Dimensions(LxWxH)  mm  70 x 50 x (17 to 31) 
Weight  kg  0.3 to 0.55 
Capacitance (±10%)  � F  0.01 0.04 0.05 0.1 0.2 0.33 0.4 1 0.005 0.05 0.08 0.1 0.15 0.25 0.01 0.04 

Sinusoidal Voltage  Vrms  500 1000 1500 
Peak Voltage  Vpeak  710 1270 2120 
Max. Current  Arms  400 200 135 
Max. Power  kVAr  200 
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����������	
  ��  100 MHz �  	�
��������
������  ��  150 °C ��	���� ��  
�	��
 . – Ultra High Frequency / High Temperature 

CP100-150 
 
������	�  
	������
	�  CP100-150 ��  �	���$�	�  	��������� , �  �	��	�
��  �	  150 kVar �  ������	��  
���
	
  �	  100 MHz. 
 
!	������  Celem ���������
  �	��	��	�
�  ��	���	��
��  ���	�  ��	��	���	�  "�
	�
�  �����  CP100-150. 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CP 100 - 150 
Dimensions (LxWxH)  mm  75 x 50.4 x 48 
Weight  kg  0.3 
Capacitance (±10%)  � F  0.1 0.22 0.33 0.51 
Sinusoidal Voltage  Vrms  450 
Peak Voltage  Vpeak  640 
Max. Current  Arms  350 
Max. Power  kVAr  150 
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����������	
  ��  100 MHz �  	�
��������
������  ��  150 °C ��	���� ��  
�	��
 . – Ultra High Frequency / High Temperature 

CPRI200 
 
������	�  
	������
	�  CPRI 200 ��  �	���$�	�  	��������� , �  �	��	�
��  �	  250 kVar �  ������	��  
���
	
  �	  100 MHz. 
 
!	������  Celem ���������
  �	��	��	�
�  ��	���	��
��  ���	�  ��	��	���	�  "�
	�
�  �����  CPRI 200. 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CPRI 200 
Dimensions (LxWxH)  mm  73 x 55 x (34 to 43) 
Weight  kg  0.65 to 0.85 
Capacitance (±10%)  � F  0.05 0.1 0.2 0.25 
Sinusoidal Voltage  Vrms  900 
Peak Voltage  Vpeak  1270 
Max. Current  Arms  350 
Max. Power  kVAr  250 
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����������	
  ��  100 MHz �  	�
��������
������  ��  150 °C ��	���� ��  
�	��
 . – Ultra High Frequency / High Temperature 

CPRI300 
 
������	�  
	������
	�  CPRI 300 ��  �	���$�	�  	��������� , �  �	��	�
��  �	  300 kVar �  ������	��  
���
	
  �	  100 MHz. 
+�����  �����  ���	��
��  �  �	
���"��	�  ��	���	��
�� , 
�
  
�
  ����  �	��	�
��  ��������  ������  
CPRI400New 
 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE CPRI 200 
Dimensions (LxWxH)  mm  73 x 55 x (34 to 43) 
Weight  kg  0.65 to 0.85 
Capacitance (±10%)  � F  0.05 0.1 0.2 0.25 
Sinusoidal Voltage  Vrms  900 
Peak Voltage  Vpeak  1270 
Max. Current  Arms  350 
Max. Power  kVAr  250 
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��	�
	�����	�
  ������  
 

AS150/3 
AS 150/3 - !	������
	����  ��	�
�  ��  8 (�	���� ), �  �������	�
�  	
  �	��	�
� , CSM150, CSM150/200 ���  
CSM300 �	����	��
����	�  ���  ����������	�  
	�(�����'�� . 
 

 

 
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE AS150/3 
Dimensions (LxWxH)  mm  253x156x100 
Weight  kg  7 
Capacitance (±10%)  � F  
�  0.1 �
  40 (
 �
!  �
��	����"		 ) 
Max. Voltage  Vrms  2000 
Max. Current  Arms  6400 
Max. Power  kVAr  2400 
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AS150/5 
AS 150/3 - !	������
	����  ��	�
�  ��  16 ($��
���'�
� ), �  �������	�
�  	
  �	��	�
� , CSM150, 
CSM150/200 ���  CSM300 �	����	��
����	�  ���  ����������	�  
	�(�����'�� . 
 
,��  ���	���	�����  �����  CSM300 �  
	������
	����  ��	�
��  AS150/5, �	��	  �	��
���  ���	
	�  
�	��	�
�  ���  ���
�����
���  ��$����  (�	  4,8 MVar) �  
	���

�	�  
	�(�����'�� . 
 

  
 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE AS150/5 
Dimensions (LxWxH)  mm  253x220x100 
Weight  kg  10 
Capacitance (±10%)  � F  
�  0.1 �
  80 (
 �
!  �
��	����"		 ) 
Max. Voltage  Vrms  2000 
Max. Current  Arms  12800 
Max. Power  kVAr  4800 
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!������
�  �
�	��  ��	��  CSM 
 
 
 
 	�����	�  ���	������  ��	�
� , ��  ����  
	������
	�	�  CSM-����� , �	��	���
  �	���
�  ���' -�������  �  
������  
�������
���  ����

����
�
��� , 
�
  �  �	����	��
������ , 
�
  �  �  ������������  
�	�
�������� . 
 
 	�������  ��	�
�  �����  CSM – ���
	  �	�����
�� , �
	  	����������
  ��$����  �((�

���	�
�  ��
��
  
���  �	������  ���
��  	��	��	�  �	��	�
� . 
CSM-��	�
�  – 
	���

��  �  ��	�
�  �  	�������� . 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
+��  ������  
�������
��  ��$����  Celem ���������
  ��	�
�  ASC200T 1X6 �  ASC200T 2X6, ��  ����  
C200T-����� , 	����������  �������  �	��	�
�  	
  500 �	  1000 kVar. 
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����������
  ���	����������  

MT-��	��  
MT250,    MT300,    MT500,    MT1000 

 
.��	
	���
	
���  �����  MT 
����(	���
	�	�  �	��$	�  �	��	�
� . 

 «Skin-effect»  �  
����(	���
	���  MT �������
���� , �� -��  ��	��  ��������	�  �
��

��� . .���
	  

����'�	����  ������  
��� , ���	�����
��  ��	"���  ����������  ���
�  ���� , �
	  ��	�	��
���
  
��������  �����
�����  �	
���  �  10 ��� , ����	��
����	 , ����������  	����  �((�

���	�
�  
���	
�  
����(	���
	��  ���$�  90% ���  ���
	
�  	
  350 kHz. 

 
 -�
����
����	  ���	
��  
	�((�'���
  �����  �  
����(	���
	���  MT-����� , �	�
����
��  

�����	������  
	�
��  ��	"�  ����  (���������� , ���������  �  �������  ��	"� ), �
	  �	���"
  
������'����
���  �����  �  �����
����	  ���
��  ��	����  ���

�����  �	
��� . �	������  

����(	���
	�	�   / -����� , ���	  ���������	  ��  �	
�������  ������
�	�  ����

���	�
� . 
,����	�	�  
	��
��

��  Celem �
��  ������
�
	�  ��������  
	�	

��  '����  ����������  �����  ���  
��  10%, �
	  �	��	���	  �������
�  ��  ������
�  90% ���������  ���

���	�  �	��	�
� . 

 
 /����(	���
	��  MT-����� , �	��	�
��  ��
�����
  ����������  '��  ��  ���'�(�
�'�� . ,������  �  


	� , �
	  ���  ���	��'��  �
	  ����	  ��$�  ��	�
	�  �	��
����  	����
	���  ������
	�  
�
�$
� , 
�	���������  
�
  �	����	��
����	 , 
�
  �  ����������	 , �
	  �  ��	�  	������  ��"
  ���
�	�  
���������  
	�((�'���
�  ���	����	�����  ���  �	
�������  �	��	�
� . 

 
 +�����	�  ���
	
  
����(	���
	�	�  MT-�����  ����������	  $��	
  (	
  5 �	  350 kHz). 0
	  �
��	  

�	��	����  �  �	�	���  ���	
	�	  (����
 -��������� , �  
�
��  ���

����
�  �	��	�	  ��
�������  
������
�	�  ����

���	�
� . 

 

 
 



 
�������  �	
  ���	�
���
  

 
����	����	�  ��������	��	�	 : 
 

TYPE MT250 MT300 MT500 MT1000 
Dimensions 
(LxWxH) 

mm 287.5x228x125 287.5x228x170 287.5x228x170 287.5x228x260 

Weight kg 18 22 26 45 
Tapping ratio 3:1 4:1 2:1 6:1 3:1 2:1 12:1 6:1 4:1 3:1 2:1 
Max Primary 
voltage 

Vrms 600 800 1200 1200 

Max 
secondary 
current 

A 1500 2000 3000 6000 

Max primary 
current 

A 500 500 1000 500 1000 1500 500 1000 1500 2000 3000 

Reactive 
power 
transfer 

% > 90% > 90% > 90% > 90% 

Active 
efficiency 

%  > 95% > 95% > 95% > 95% 

Max power kVA 250 300 500 1000 
Stray 
inductance 

� H < 0.2 < 0.3 < 0.4 < 1.5 

Frequency 
range 

kHz 20-350 20-350 20-350 5-350 
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�  «Celem Passive Components Ltd.» 
91390, ISRAEL, Jerusalem, P.O. Box 39109 
12/2 Hi Tech Park, Givat Ram 
Tel.  + 972 2 6792839 
Fax. + 972 2 6536094 
techsupport@celem.com    www.celem.com 
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